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А1 Шкаф автоматики

S1 Система непрерывной продувки

S1.1 Клапан непрерывной продувки

S1.2 Электродный датчик проводимости

S1.3 Вентиль запорный А2 Арматура котла

Оборудование котла серии TEMRON SL

ПРИМЕЧАНИЕ

Схематическое изображение служит 
для объяснения функциональных процессов  
и не претендует на полноту информации  
в отношении конструктивных деталей.

K1 Коллектор давления

K1.1 Реле давления

K1.2 Преобразователь давления

К1.3 Манометр
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S2.1 Клапан периодической продувки

S2.2 Вентиль запорный

P 1.1

P 1.1

P 1.2

P 1.2

P 1.3

P 1.3

P 1.4

P 1.4

P 1.4 P 1.3A 2.2A 2.2

S 3.3

S 2.3

S 2.1S 2.2

S 1.1

S 1.3

S 1.2

K 1.3

K 1.1 K 1.2

S 3.2S 3.1S 3.1

A 2.1

A 1

Непрерывная
продувка

Периодическая 
продувка / Дренаж

Воздух

Питательная
вода

Па
р

S 3.3

A2.1 Главная паровая задвижка

A2.2 Предохранительный клапан

P1 Питательная линия

P1.1 Фильтр сетчатый

P1.2 Питательный насос

P1.3 Обратный клапан

P1.4 Вентиль запорный

S2 Система периодической продувки

S2.3 Пневмораспределитель

S3 Система контроля и безопасности уровня

S3.1 Электродный датчик уровня

S3.2 Система контроля и регулировки уровня

S3.3 Указатель уровня



Присоединительные размеры, мм

590 50/16 990 1215 20/16 32/16 1300 1470 25/16 1640 25/16 730 1020 490 400 12 12

TEMRON SL 1000

Номинальная 
паропроизводительность

1000 кг/ч

Номинальная тепловая
мощность котла 683 кВт

Номинальная тепловая
мощность топки 807 кВт

Максимальное 
рабочее давление 1 МПа

Максимальная 
температура пара 185 °С

Температура 
питательной воды 105 °С

Температура уходящих газов 200 °С

Ёмкость котла 
(водяной/паровой) 2,15 (1,2/0,95) м³

Сопротивление 
газового тракта 3 мбар

Расход топлива 
для природного газа 

Q id = 8000
76 м³/ч

Требование к качеству воды

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной 
и котельной воды.

Характеристики котла TEMRON SL 1000
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Расположение
в котельной

Рекомендуемые расстояния

А - Котёл
В - Горелочное устройство
C - Дополнительное оборудование
F - Габарит горелки без учёта пла-
менной головы
  *  Обеспечить возможность
     снятия двери

≥ 500*

≥ 3
00

≥ 1000

≥ 8
00

C

F
A

B

≥ 1
00

0

≥ 5
00

Размер топки

1. Пламенная голова
2. Горелочное устройство

Размер топки, мм

Диаметр Длина
Диаметр 
отверстия

под горелку

Толщина 
двери

(с плитой)

Вылет
пламенной 

головы

Dт Lт d S S1

700 1837 280 282 20-60

3. Теплоизоляционный материал
4. Огнеупорная изоляция

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина
(с фланцами) Высота Длина 

(рама)
Фронтовая 

дверь
Задняя
дверь

Ширина
(рама) Ширина

L B H L1 L2 L3 B1 B2

2433 1795 2025 1920 264 249 1100 1700

Dтd

Lт

S1

S

Габаритные и присоединительные размеры

Присоединительные размеры, мм

Выход 
пара 

Непрерывная
продувка 

Перио-
дическая 
продувка 

Предохранительное 
устройство 

Питательная
вода 

Ось
горелки 

Ось
выхлопа 

Фланец 
уходящих газов

L4 
D1

(Dn/Pn) L5 H2 
D2

(Dn/Pn)
D3

(Dn/Pn) L6 L7 
D5

(Dn/Pn) L8 
D6

(Dn/Pn) H1 H3 D7 D4 D8 N
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D6
D5

L8

L5

L4

L1

L

H

H1

B1

B

L6

L7

L2 L3

D7

D8Nотв.

D4

D3

B2

D1

H2

D2

H3

Масса котла (без горелки) 2700 кг
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TEMRON SL 1500

Номинальная 
паропроизводительность

1500 кг/ч

Номинальная тепловая
мощность котла 1024 кВт

Номинальная тепловая
мощность топки 1142 кВт

Максимальное 
рабочее давление 1 МПа

Максимальная 
температура пара 185 °С

Температура 
питательной воды 105 °С

Температура уходящих газов 200 °С

Ёмкость котла 
(водяной/паровой) 2,38 (1,33/1,05) м³

Сопротивление 
газового тракта 4 мбар

Расход топлива 
для природного газа 

Q id = 8000
114 м³/ч

Требование к качеству воды

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной 
и котельной воды.

Характеристики котла TEMRON SL 1500

Расположение
в котельной

Рекомендуемые расстояния

≥ 500*

≥ 3
00

≥ 1000

≥ 8
00

C

F
A

B

≥ 1
00

0

≥ 5
00

Размер топки

1. Пламенная голова
2. Горелочное устройство

Размер топки, мм

Диаметр Длина
Диаметр 
отверстия

под горелку

Толщина 
двери

(с плитой)

Вылет
пламенной 

головы

Dт Lт d S S1

700 2042 280 282 20-60

3. Теплоизоляционный материал
4. Огнеупорная изоляция

Dтd

Lт

S1

S
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Габаритные и присоединительные размеры

Присоединительные размеры, мм

Выход 
пара

Непрерывная
продувка

Перио-
дическая 
продувка

Предохранительное 
устройство

Питательная
вода

Ось
горелки

Ось
выхлопа

Фланец 
уходящих газов

L4 
D1

(Dn/Pn) L5 H2 
D2

(Dn/Pn)
D3

(Dn/Pn) L6 L7 
D5

(Dn/Pn) L8 
D6

(Dn/Pn) H1 H3 D7 D4 D8 N 

590 50/16 1090 1215 20/16 32/16 1500 1670 25/16 1840 25/16 730 1020 490 400 12 12 

D6
D5

L8

L5

L4

L1

L

H

H1

B1

B

L6

L7

L2 L3

D7

D8Nотв.

D4

D3

B2

D1

H2

D2

H3

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина
(с фланцами) Высота Длина 

(рама)
Фронтовая 

дверь
Задняя
дверь

Ширина
(рама) Ширина

L B H L1 L2 L3 B1 B2

2643 1795 2025 2130 264 249 1100 1700

А - Котёл
В - Горелочное устройство
C - Дополнительное оборудование
F - Габарит горелки без учёта пла-
менной головы
  *  Обеспечить возможность
     снятия двери

Масса котла (без горелки) 2900 кг



Присоединительные размеры, мм

640 65/16 1090 1275 20/16 32/16 1490 1690 25/16 1890 25/16 750 1050 540 450 12 12 
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TEMRON SL 2000

Номинальная  
паропроизводительность

2000 кг/ч

Номинальная тепловая 
мощность котла 1366 кВт

Номинальная тепловая 
мощность топки 1520 кВт

Максимальное  
рабочее давление 1 МПа

Максимальная  
температура пара 185 °С

Температура  
питательной воды 105 °С

Температура уходящих газов 200 °С

Ёмкость котла  
(водяной/паровой) 2,89 (1,61/1,28) м³

Сопротивление  
газового тракта 5 мбар

Расход топлива  
для природного газа  

Q id = 8000
152 м³/ч

Требование к качеству воды

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной  
и котельной воды.

Характеристики котла TEMRON SL 2000

Расположение 
в котельной

Рекомендуемые расстояния

≥ 500*

≥ 3
00

≥ 1000

≥ 8
00

C

F
A

B

≥ 1
00

0

≥ 5
00

Размер топки

1. Пламенная голова 
2. Горелочное устройство

Размер топки, мм

Диаметр Длина
Диаметр  
отверстия 

под горелку

Толщина 
двери 

(с плитой)

Вылет 
пламенной  

головы

Dт Lт d S S1

800 2092 360 340 20-60

3. Теплоизоляционный материал 
4. Огнеупорная изоляция

Dтd

Lт

S1

S
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Габаритные и присоединительные размеры

Присоединительные размеры, мм

Выход  
пара 

Непрерывная 
продувка 

Перио-
дическая 
продувка 

Предохранительное  
устройство 

Питательная 
вода 

Ось 
горелки 

Ось 
выхлопа 

Фланец  
уходящих газов

L4 
D1 

(Dn/Pn) L5 H2 
D2 

(Dn/Pn)
D3 

(Dn/Pn) L6 L7 
D5 

(Dn/Pn) L8 
D6 

(Dn/Pn) H1 H3 D7 D4 D8 N 

D6
D5

L8

L5

L4

L1

L

H

H1

B1

B

L6

L7

L2 L3

D7

D8Nотв.

D4

D3

B2

D1

H2

D2

H3

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина 
(с фланцами) Высота Длина 

(рама)
Фронтовая 

дверь
Задняя 
дверь

Ширина 
(рама) Ширина

L B H L1 L2 L3 B1 B2

2815 1955 2130 2180 316 319 1200 1850

А - Котёл 
В - Горелочное устройство
C - Дополнительное оборудование 
F - Габарит горелки без учёта пла-
менной головы
  *  Обеспечить возможность 
     снятия двери

Масса котла (без горелки) 3500 кг
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TEMRON SL 2500

Номинальная  
паропроизводительность

2500 кг/ч

Номинальная тепловая 
мощность котла 1707 кВт

Номинальная тепловая 
мощность топки 1896 кВт

Максимальное  
рабочее давление 1 МПа

Максимальная  
температура пара 185 °С

Температура  
питательной воды 105 °С

Температура уходящих газов 200 °С

Ёмкость котла  
(водяной/паровой) 3,37 (1,91/1,45) м³

Сопротивление  
газового тракта 5 мбар

Расход топлива  
для природного газа  

Q id = 8000
190 м³/ч

Требование к качеству воды

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной  
и котельной воды.

Характеристики котла TEMRON SL 2500

Расположение 
в котельной

Рекомендуемые расстояния

≥ 500*

≥ 3
00

≥ 1000

≥ 8
00

C

F
A

B

≥ 1
00

0

≥ 5
00

Размер топки

1. Пламенная голова 
2. Горелочное устройство

Размер топки, мм

Диаметр Длина
Диаметр  
отверстия 

под горелку

Толщина 
двери 

(с плитой)

Вылет 
пламенной  

головы

Dт Lт d S S1

900 2292 400 340 20-60

3. Теплоизоляционный материал 
4. Огнеупорная изоляция

Dтd

Lт

S1

S
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Габаритные и присоединительные размеры

Присоединительные размеры, мм

Выход  
пара

Непрерывная 
продувка

Перио-
дическая 
продувка

Предохранительное  
устройство

Питательная 
вода

Ось 
горелки

Ось 
выхлопа

Фланец  
уходящих газов

L4 
D1 

(Dn/Pn) L5 H2 
D2 

(Dn/Pn)
D3 

(Dn/Pn) L6 L7 
D5 

(Dn/Pn) L8 
D6 

(Dn/Pn) H1 H3 D7 D4 D8 N 

640 80/16 1190 1435 20/16 32/16 1690 1890 32/16 2090 32/16 850 1160 540 450 12 12 

D6
D5

L8

L5

L4

L1

L

H

H1

B1

B

L6

L7

L2 L3

D7

D8Nотв.

D4

D3

B2

D1

H2

D2

H3

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина 
(с фланцами) Высота Длина 

(рама)
Фронтовая 

дверь
Задняя 
дверь

Ширина 
(рама) Ширина

L B H L1 L2 L3 B1 B2

3005 2040 2290 2370 316 319 1300 1950

А - Котёл 
В - Горелочное устройство
C - Дополнительное оборудование 
F - Габарит горелки без учёта пла-
менной головы
  *  Обеспечить возможность 
     снятия двери

Масса котла (без горелки) 4200 кг
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TEMRON SL 3000

Номинальная  
паропроизводительность

3000 кг/ч

Номинальная тепловая 
мощность котла 2049 кВт

Номинальная тепловая 
мощность топки 2271 кВт

Максимальное  
рабочее давление 1 МПа

Максимальная  
температура пара 185 °С

Температура  
питательной воды 105 °С

Температура уходящих газов 200 °С

Ёмкость котла  
(водяной/паровой) 3,67 (2,09/1,58) м³

Сопротивление  
газового тракта 7 мбар

Расход топлива  
для природного газа  

Q id = 8000
228 м³/ч

Требование к качеству воды

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной  
и котельной воды.

Характеристики котла TEMRON SL 3000

Расположение 
в котельной

Рекомендуемые расстояния

≥ 500*

≥ 3
00

≥ 1000

≥ 8
00

C

F
A

B

≥ 1
00

0

≥ 5
00

Размер топки

1. Пламенная голова 
2. Горелочное устройство

Размер топки, мм

Диаметр Длина
Диаметр  
отверстия 

под горелку

Толщина 
двери 

(с плитой)

Вылет 
пламенной  

головы

Dт Lт d S S1

900 2492 400 340 20-60

3. Теплоизоляционный материал 
4. Огнеупорная изоляция

Dтd

Lт

S1

S

19

Габаритные и присоединительные размеры

Присоединительные размеры, мм

Выход  
пара

Непрерывная 
продувка

Перио-
дическая 
продувка

Предохранительное  
устройство

Питательная 
вода

Ось 
горелки

Ось 
выхлопа

Фланец  
уходящих газов

L4  
D1 

(Dn/Pn) L5 H2 
D2 

(Dn/Pn)
D3 

(Dn/Pn) L6 L7 
D5 

(Dn/Pn) L8 
D6 

(Dn/Pn) H1 H3 D7 D4 D8 N 

690 80/16 1340 1435 20/16 32/16 1890 2140 32/16 2390 32/16 850 1160 540 450 12 12 

D6
D5

L8

L5

L4

L1

L

H

H1

B1

B

L6

L7

L2 L3

D7

D8Nотв.

D4

D3

B2

D1

H2

D2

H3

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина 
(с фланцами) Высота Длина 

(рама)
Фронтовая 

дверь
Задняя 
дверь

Ширина 
(рама) Ширина

L B H L1 L2 L3 B1 B2

3215 2040 2290 2580 316 319 1300 1950

А - Котёл 
В - Горелочное устройство
C - Дополнительное оборудование 
F - Габарит горелки без учёта пла-
менной головы
  *  Обеспечить возможность 
     снятия двери

Масса котла (без горелки) 4500 кг



Паровые

TEMRON SL

Модельные ряды котлов TEMRON

Паровые котлы малой мощности для насыщенного пара.

Газотрубные двухходовые котлы с реверсивной топкой для обеспечения паром технологических процессов. 
Работают на всех видах газообразного и лёгкого жидкого топлива.

Паропроизводительность от 1000 до 3000 кг/ч 
Рабочее давление от 0,07 до 1 МПа 
Температура пара от 102 до 185 °С

TEMRON SH
Паровые котлы средней мощности для насыщенного и перегретого пара.

Газотрубные трёхходовые котлы с проходной топкой, интегрированными экономайзером и пароперегревате-
лем, с высокими экономическими и экологическими показателями. Могут использоваться на любых объектах 
в промышленности и энергетике. Работают на всех видах газообразного и жидкого топлива, включая мазут.

Паропроизводительность от 1 до 25 т/ч 
Рабочее давление от 0,6 до 2,5 МПа 
Температура пара до 300 °С

TEMRON WL
Водогрейные котлы малой и средней мощности.

Газотрубные двухходовые котлы с реверсивной топкой для систем отопления и горячего водоснабжения.  
Работают на всех видах газообразного и лёгкого жидкого топлива.

Теплопроизводительность от 250 до 6000 кВт
Рабочее давление до 0,6 МПа
Температура нагрева воды до 110 °С

TEMRON WH
Водогрейные котлы средней мощности.

Газотрубные трёхходовые котлы с проходной топкой с высокими экономическими и экологическими  
показателями. Могут использоваться на любых объектах в промышленности и коммунальном хозяйстве.  
Работают на всех видах газообразного и жидкого топлива, включая мазут.

Теплопроизводительность от 1 до 16,5 МВт
Рабочее давление от 0,6 до 2 МПа
Температура нагрева воды от 110 до 190°С

Водогрейные

Водогрейные котлы большой мощности 
TEMRON Wmax (тип КВ-ГМ)
Водотрубные котлы большой мощности с потолочным расположением горелок с высокими экономическими 
и экологическими показателями. Для работы в системах централизованного теплоснабжения в отдельных 
котельных или в составе ТЭЦ.
Возможна установка на существующие фундаменты демонтированных котлов соответствующей мощности  
в ходе реконструкций действующих объектов.
Работают на всех видах газообразного и жидкого топлива, включая мазут.

Теплопроизводительность 30, 50, 100, 150, 180 Гкал/ч
Рабочее давление 1,6 МПа
Температура нагрева воды до 180°С

20



ООО «Энергомашинжиниринг»
Барнаул, проспект Калинина, 26
+7 (3852) 28‐26‐96
temron.ru

temron.ru


