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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, 

конструкцией, работой и техническим обслуживанием шкафа автоматического 

управления котлом TEMRON SB-PLC, в дальнейшем по тексту именуемого «шкаф». 

 

Подключение, регулировка и техобслуживание должны производиться только 

квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по 

эксплуатации. 

 

Шкаф выпускается в исполнении: 

TEMRON SB-PLC – для работы в сети переменного напряжения с номиналом 230 В. 

 

Используемые термины и аббревиатуры: 

КЗР – клапан запорно-регулирующий. 

МВХ – минимальное время хода. 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор. 

ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор). 

НЗ – нормально-закрытый. 

НО – нормально-открытый. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Шкаф предназначен для управления одним котлом и его вспомогательным 

оборудованием. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Горелка на котле должна обладать: 

• функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров; 

• внешним управлением по дискретным сигналам. 

• или внешним управлением сигналом 4-20мА. 

Алгоритм прибора обеспечивает: 

• поддержание заданного давления в котле); 

• управление котловыми насосами; 

• контроль аварий котла. 

Объем выполняемых прибором задач управления определяется 

настройками. Принципиальная схема объекта управления представлена на 

главном дисплее шкафа (Рис.1.1). 

 

Рис. 1.1 Схема управления парового котла 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Таблица 2.1 – Характеристики шкафа 

Наименование Значение 
Питание шкафа 

Диапазон напряжения питания 220-240 В при 47..63Гц 
Гальваническая развязка есть 

Дискретные входы контроллера 
Количество входов 22 

Напряжение логической единицы 15..30В (постоянный ток) 
Ток логической единицы 5мА (при 30В) 

Аналоговые входы контроллера 
Количество входов 24 

Время опроса входов 10мс 
Тип измеряемых сигналов 4-20mA, ТС 

Дискретные выходы контроллера 
Количество выходных устройств, тип 16- транзисторные, 8 – эм реле 

Индикация и элементы управления контроллера 
Тип дисплея Цветной, 10’’ 

Корпус шкафа 
Тип корпуса металл 

Габаритные размеры 800х650х250 
 

Шкаф предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

• закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 

• температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С; 

• верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и 
более низких температурах без конденсации влаги; 

• допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие 
только сухих непроводящих загрязнений); 

• атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131–2–2012. Во время эксплуатации, 

технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования ГОСТ 

12.3.019– 80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил 

охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».  

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию 

производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему 

устройств. 

 

4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Для ввода в эксплуатацию следует: 

1. Смонтировать шкаф и подключить входные/выходные цепи 

2. Настроить параметры: 

• тип схемы управления; 

• уставок регулирования; 

• защиты котлов; 

• датчиков; 

3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и 
датчиков; 

4. Заполнить котел водой вручную до «зеленой» отметки низкого уровня. 

5. Запустить установку в автоматическом режиме. Проверить сообщения об 
авариях. 
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5 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подключение шкафа осуществлять в соответствии с прилагаемыми 
принципиальными схемами (см. приложение). 

 

6 ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Функцию отображения текущего состояния и параметров служит 10-и 
дюймовый HMI дисплей на двери шкафа (рис.6.1).  

 

Рис. 6.1 Главный экран для котла с пароперегревателем 

В зависимости от модификации шкафа, на главном экране отображается либо 

рис. 6.1 либо рис.1.1.  

При нажатии на клавишу «Значения» можно просмотреть текущие показания 

по всем датчикам. А также наличие контрольных превышений по счетчикам (рис. 6.2).  

При нажатии на клавишу «Доступ» (рис.6.3) открывается окно ввода пароля. По 

умолчанию для сервисного инженера (service) пароль 1111. Нажатие клавиши 

«Журнал» открывает страницу с аварийным журналом (рис. 6.4) 



7 
 

 
Рис. 6.2 Значения 

 

Рис. 6.3 Ввод пароля 
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Рис. 6.4 Журнал аварий 

 

Рис. 6.5 Управление паровой задвижкой 
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Для управления паровой задвижкой следует нажать индикатор ГПЗ на 

мнемосхеме. Откроется окно управления задвижкой. Открытому состоянию ГПЗ 

соответствует зеленый цвет задвижки, закрытому – красный (рис.6.5). 

После ввода пароля доступа открывается возможность войти в меню настроек. 

Если нажать на клавишу настройки, то откроется окно настроек датчиков (рис. 6.6). 

 
Рис. 6.6 Датчики 

 

Возможность смены архитектуры шкафа (наличие пароперегревателя, типа 

используемой горелки, смена аварийных пределов) доступно только представителям 

производителя.  

Для настройки регулирования давления следует нажать пиктограмму |>| около 

указателя значения. Откроется всплывающее окно, рис. 6.8.  

Аналогично для регулятора уровня воды в котле, рис. 6.9.  
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Рис. 6.7 Аварийные пределы 

 

Рис.6.8 Регулятор давления в котле 
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Рис.6.9 Регулятор уровня воды в котле 

 

Рис. 6.10 Настройка регулятора пароперегревателя 
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7 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

7.1 Общие сведения 

После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. 

Прибор может работать в следующих режимах: 

• Работа; 

• Стоп; 

• Авария 

7.2 Режим «Стоп» 

В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов. Прибор следует 
настраивать в режиме Стоп.  

Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы и 
повернуть переключатель в положение ВЫКЛ на лицевой панели шкафа управления. 

 

7.3 Режим «Авария» 

В режиме Авария прибор сигнализирует о неисправности включением реле 
«Авария». Переход из режима Авария в режим Стоп или Работа производится в 
зависимости от настройки поведения по устранению аварии. 

7.4 Режим «Работа» 

В режиме Работа прибор: 

• регулирует давление в котле; 

• контролирует аварии. 

 

8 УПРАВЛЕНИЕ КОТЛАМИ 

8.1 Измерение давления 

Если измеренное значение отличается от фактического, то рекомендуется 

ввести корректировку Сдвиг, в меню настроек.  

Для корректного измерения давления следует настроить пределы 
преобразования токового сигнала 4… 20 мА в пользовательские единицы измерения 
(МПа, бар, атм. и т. п.). 
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8.2 Выбор схемы управления 

Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется 
параметрами Типа схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет 
логику работы прибора. 

Горелка может быть модулируемой ШИМ дискретным сигналом, одно-, двух-, 
трехступенчатой или же модулируемой сигналом по мощности 4-20мА. 

Следует заметить, что если горелка модулируемая ШИМ сигналом, то 
реализуется алгоритм ПД регулятора, а роль интегрирующего звена играет 
минимальное время импульса, и если рассчитанный импульс меньше заданного, то в 
данном цикле ШИМ никаких действий не происходит. 

Если же тип горелки выбран «Мод АО», т.е. модулируемая 4-20мА, то 
реализуется алгоритм ПИД регулятора со всеми тремя коэффициентами. В разделе 
Меню Регулирование есть параметры, отвечающие за каждый из алгоритмов. 

 

8.3 Запуск котла 

После успешного наполнения котла водой и проверки достаточного уровня, 
можно перевести шкаф в режим управления Авто, путем поворота главного 
переключателя. 

В случае если давление ниже уставки, шкаф запускает горелку. 

Пока от горелки не пришло подтверждение об успешном розжиге, на главном 
экране отображается — Розжиг. 

После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего 
значения давления, индикация данного состояния на главном экране будет 
соответствовать статусу: Работа, РабСт1, РабСт2, РабСт3, Ожидание и т .д. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Функцию контроля протока при включении насоса можно отключить, 

только путем установки соответствующих перемычек на клеммном ряде шкафа. 

8.4 Холодный пуск 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Данный режим теряет актуальность для одноступенчатых горелок. 

Прибор производит плавный розжиг котла, удерживая горелку на минимальной 
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мощности в течение заданного времени прогрева. Котел считается прогретым, 

если давление в нем станет выше порога холодного пуска или по истечении времени 

прогрева котла. На главном экране индикация данного режима отображается как  

ХолПуск. После прогрева котел переходит к регулированию давления. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Узел контроля холодного пуска может быть отключен в настройках, путем 

установки давления холодного пуска до атмосферного либо задав время прогрева 

равным нулю. В этом случае контроллер не ограничивает мощность горелки при 

запуске «холодного» котла. 

Рсиг предназначено для принудительного перевода горелки на минимальную  

мощность при превышении давления этой величины, может использоваться в  

качестве дополнительной защиты при неоптимальной настройке ПИД- и  

интегральных (для ступенчатых горелок) регуляторов. 

При превышении Рп авар котел перейдет в режим аварии и выключит горелку.  

Повторный запуск возможен только после ручного сброса аварии. 

 

8.5 Регулирование давления 

Шкаф поддерживает давление в котле, управляя ступенчатой или модулируемой 

горелками. В процессе работы прибор автоматически определяет, необходимую 

мощность горения для достижения заданного давления (Рис. 8.1). 

Скорость реакции на просадку давления также настраивается численными способом 

– параметрами интеграла подключения и отключения для ступенчатой горелки или 

ПИД-коэффициентами для модулируемой горелки. 

8.6 Ступенчатая горелка 

Числовой способ задания давление-временного интеграла позволяет 

настраивать раздельно скорости реакции на подключения ступени и отключение. 

Если в режиме Работа давление становится меньше нижней границы 

диапазона (Рп - Гист), то интеграл подключения начинает накапливаться. Как 

только значение интеграла становится равным заданному в настройках значению 
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(Интег +), подключается дополнительная ступень. Если давление становится 

больше нижней границы диапазона, то накопленное значение интеграла 

сбрасывается. Если давление превышает верхнюю границу диапазона (Рп + Гист), 

то интеграл отключения начинает накапливаться. Как только значение интеграла 

станет равным заданному в настройках значению (Интег-), ступень отключается. 

Если давление становится меньше верхней границы диапазона, то накопленное 

значение интеграла сбрасывается. 

Значение интеграла задается с учетом: 

• предельного отклонения давления от границ диапазона регулирования; 

• времени реакции на вышеуказанное отклонение. 

 

Рис. 8.1 Регулятор ступенчатой горелки 

8.7 Модулируемая горелка 

Регулятор распределяет мощности выходного сигнала согласно последовательности, 

изображенной на рисунке 8.2. 

На рисунке цифрами обозначены: 

• 1 — запуск горелки; 

• 2 — горелка разожглась и давление меньше (Рп - Гист);; 

• 3 — давление вошло в зону нечувствительности, выходная мощность не меняется; 

• 4 — увеличился расход пара и давление снизилось; 

• 5 — увеличение мощности горелки снова отодвигает давление в зону 

нечувствительности; 
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• 6 — снизился расход пара у потребителя, текущая мощность оказалась 

избыточной, давление вышло за зону нечувствительности (Рп + Гист); 

• 7 — давление не меняется. Выходная мощность равна нулю. Снят сигнал на 

запрос розжига котла. 

Качество регулирования температуры сети определяются параметрами ПИД 

коэффициентов, задаваемых в настройках прибора 

 

Рис. 8.2 Регулятор модулируемой горелки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В зависимости от выбранного типа горелки значение уставки Дифференциала играет 

разную роль. При ступенчатой горелке он должен быть небольшим чтоб обеспечить 

накопление интегралов в зоне (Рп +/- Гист). При модулируемой дифференциал должен 

быть сравнительно больше, т.к. в зоне (Рп +/- Гист) регулятор попросту выключит 

горелку, потому как для модулируемой горелки (Рп +/- Гист) это зона включения и 

выключения горелки без задержек. Для защитного перевода ПИД регулятора на 

минимальную мощность рекомендуется использовать Pсиг – сигнальное давление. 

При превышении, которого горелка не погаснет, но перейдет на минимальную 

мощность. В общем случае для модулируемой горелки: 

(Рп - Гист) < Рп<Рсиг<( Рп + Гист) <Рав 
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В общем случае для 2- или 3-х ступенчатой горелки: 

(Рп - Гист) < Рп<( Рп + Гист)< Рсиг<Рав 

 

9 УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

Для удаленного мониторинга состояния котла следует использовать LAN порт 
контроллера. Параметры связи указаны ниже. 

Порт ПЛК210: Eth4 

Адрес: 192.168.0.120 

Маска: 255.255.255.0 

Шлюз: 192.168.0.1 

Регистры для чтения указаны в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 Регистры  

Регистр Параметр Тип данных 
3x-0 Уровень воды в котле, % real 
3x-2 Положение паровой задвижки (ГПЗ), % real 
3x-4 Положение клапана воды, % real 
3x-6 Мощность горелки, % real 
3x-8 Давление в котле, атм real 
3x-10 Давление пара после ПП, атм real 
3x-12 Давление пара перед ПП, атм real 
3x-14 Давление воды перед ЭК, атм real 
3x-16 Солесодежание, ед. real 
3x-18 Температура ух. газов после ЭК, С real 
3x-20 Температура ух. газов после ПП, С real 
3x-22 Температура ух. газов перед ЭК, С real 
3x-24 Температура ух. газов перед ПП, С real 
3x-26 Температура ух. газов на выходе из топки, С real 
3x-28 Температура пара после ПП, С real 
3x-30 Температура пара перед ГПЗ, С real 
3x-32 Температура пара перед ПП, С real 
3x-34 Температура воды после ЭК, С real 
3x-36 Температура воды перед ЭК, С real 
3x-38 Битовая маска состояния 1 word 

3x-38.0 Авария bool 
3x-38.1 Стоп bool 
3x-38.2 Ожидание bool 
3x-38.3 Розжиг bool 
3x-38.4 Холодный старт bool 
3x-38.6 Ступень 1 bool 
3x-38.7 Ступень 2 bool 
3x-38.8 Ступень 3 bool 
3x-38.9 Работа bool 
3x-38.10 Меньше bool 
3x-38.11 Больше bool 

3x-39 Битовая маска состояния 2 word 
3x-39.0 Авария горелки bool 
3x-39.1 Аварийно-низкий уровень bool 
3x-39.2 Аварийно-высокий уровень bool 
3x-39.3 Неверное чередование электродов уровня bool 
3x-39.4 Авария по реле давления bool 
3x-39.5 Превышено максимальное давление bool 
3x-39.6 Авария насосов bool 
3x-40 Битовая маска состояния 3 word 

3x-40.0 Электрод аварийно-низкого уровня bool 
3x-40.1 Электрод аварийно-высокого уровня bool 


